
第2章

单片机硬件结构



2.1  单片机的基本结构

2.1.1  单片机基本功能模块配置



2.1  单片机的基本结构

2.1.2  单片机内部逻辑结构



2.1  单片机的基本结构
2.1.3  CPU的结构和特点

1．运算器结构

（1）8位算术逻辑运算单元ALU（Arithmetic Logic Unit）。

（2）累加器ACC（Accumulator，简称累加器A）。

（3）寄存器B。

（4）暂存寄存器TMP1、TMP2。

（5）程序状态寄存器PSW（Program Status Word）。



2.1  单片机的基本结构
2.1.3  CPU的结构和特点

2．控制器结构

（1）程序计数器PC。

（5）数据指针DPTR。

（2）指令寄存器IR及指令译码器ID。

（3）时钟发生器及定时和控制逻辑。

（4）堆栈指针SP。



2.1  单片机的基本结构

（1）定时/计数器。

（2）存储器。

（3）并行I/O口。

（7）总线。

（4）串行I/O口。

（5）中断控制系统。

（6）时钟电路。

2.1.4  单片机其他结构模块



2.2  单片机的封装与引脚功能



2.2  单片机的封装与引脚功能
1．电源及复位引脚

2．晶体振荡器接入或外部振荡信号输入引脚

3．地址锁存及外部程序存储器编程脉冲信号输出引脚

7．单片机的片外总线配置

4．外部程序存储器选通信号输出引脚

5．I/O引脚

6．在系统编程引脚



2.2  单片机的封装与引脚功能



2.3  I/O结构及功能



2.3  I/O结构及功能



2.3  I/O结构及功能



2.3  I/O结构及功能



2.3  I/O结构及功能



2.4  单片机存储器的组织结构

2.4.1  程序存储器



2.4  单片机存储器的组织结构

2.4.2  数据存储器



2.4  单片机存储器的组织结构

1．片内数据存储器RAM 

（1）工作寄存器组。



2.4  单片机存储器的组织结构

1．片内数据存储器RAM 

（2）位寻址区。



2.4  单片机存储器的组织结构

1．片内数据存储器RAM 

（3）特殊功能寄存器SFR。



2.4  单片机存储器的组织结构

1．片内数据存储器RAM 

（3）特殊功能寄存器SFR。



2.5  单片机辅助电路
2.5.1  时钟电路

1．内部振荡方式



2.5  单片机辅助电路
2.5.1  时钟电路

2．外部振荡方式



2.5  单片机辅助电路

1．复位电路

2.5.2  复位和复位电路



2.5  单片机辅助电路

2．复位后的单片机状态

2.5.2  复位和复位电路



2.6  单片机的工作时序
2.6.1  单片机CPU时序基本概念



2.6  单片机的工作时序

2.6.2  单片机的取指和执行时序



2.6  单片机的工作时序
2.6.3  单片机访问外部存储器的时序

1．CPU访问外部程序存储器时序



2.6  单片机的工作时序
2.6.3  单片机访问外部存储器的时序

2．CPU访问外部数据存储器时序



2.7  单片机的低功耗和编程工作方式
1．单片机的低功耗方式



2.7  单片机的低功耗和编程工作方式
2．编程方式



2.8  看门狗定时器

需注意，单片机在掉电模式下，晶振是停止工作的，这意
味此时的WDT也停止了工作。在这种方式下，用户不必喂
狗。

有两种方式可以离开掉电模式，即硬件复位或通过一个

激活的外部中断。通过硬件复位退出掉电模式后，用户就应
该给WDT 喂狗了，就如同通常AT89S51复位一样。


