
第5章

串行通信接口



5.1  串行通信简介

5.1.1  串行通信数据传输方式

1．同步传送方式



5.1  串行通信简介

5.1.1  串行通信数据传输方式

2．异步传送方式

3．异步传送的速率



5.1  串行通信简介

5.1.2  串行通信的方式



5.2  单片机串行通信接口

5.2.1  单片机串行口的硬件结构



5.2  单片机串行通信接口

5.2.1  单片机串行口的硬件结构

1．收发缓冲器（SBUF）

2．串行通信控制寄存器（SCON）



5.2  单片机串行通信接口

5.2.1  单片机串行口的硬件结构

3．电源控制寄存器（PCON）



5.2  单片机串行通信接口

5.2.2  串行口的工作方式

1．工作方式0 

（1）方式0发送数据应用举例



5.2  单片机串行通信接口

（2）方式0接收数据应用举例



5.2  单片机串行通信接口

2．工作方式1 



5.2  单片机串行通信接口

3．工作方式2

（1）方式2发送数据应用说明

（2）方式2接收数据应用说明

4．工作方式3 



5.2  单片机串行通信接口

5.2.3  串行通信波特率的计算



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.1  串行口工作方式0的应用



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.1  串行口工作方式0的应用



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.2  单片机间双机通信

（1）设置串行通信控制寄存器（SCON）

（2）计算定时器T1的初值



（3）确定通信协议
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5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.3  单片机多机通信

1．硬件连接

2．通信协议



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.4  单片机与PC机的通信



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.4  单片机与PC机的通信



5.3  单片机串行通信应用示例

5.3.4  单片机与PC机的通信



5.4  RS-232C标准

5.4.1  RS-232C标准串行通信接口

1．RS-232C电气特性

2．RS-232C的通信距离和速度

3．RS-232C电平转换芯片及电路



5.4  RS-232C标准

4．RS-232C连接器的机械标准



5.4  RS-232C标准

5．RS-232C的主要串行通信信号



5.4  RS-232C标准

5.4.2  RS-232C标准与TTL标准之间的转换



5.5  RS-485串行通信

5.5.1  RS-485串行总线标准



5.5  RS-485串行通信

5.5.2  RS-485接口标准的半双工和全双工

1．半双工通信电路



5.5  RS-485串行通信



5.5  RS-485串行通信

5.5.2  RS-485接口标准的半双工和全双工

2．全双工通信电路



5.5  RS-485串行通信


