
第2章

系统设计与测试基础



2.1  原理图输入设计方法的特点

◎ 利用EDA工具进行原理图输入设计的优点是，设计者不必具备许多诸
如编程技术、硬件语言等新知识就能迅速入门，完成基于EDA的较大规模的

数字系统设计。



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.1  建立工作库文件夹和存盘原理图空文件



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.2  创建工程
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2.2.2  创建工程
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2.2.2  创建工程



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.3  功能初步分析
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2.2.3  功能初步分析



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.4  编译前设置
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2.2.4  编译前设置



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.5  全程编译



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.6  时序仿真测试电路功能
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2.2.6  时序仿真测试电路功能



2.2  原理图输入方式基本设计流程

2.2.6  时序仿真测试电路功能



2.3  引脚设置和编程下载

2.3.1  引脚锁定
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2.3.1  引脚锁定



2.3  引脚设置和编程下载

2.3.2  配置文件下载



2.3  引脚设置和编程下载

2.3.3  JTAG间接编程模式



2.3  引脚设置和编程下载

2.3.3  JTAG间接编程模式

2.3.4  USB-Blaster编程配置器安装方法



2.4 层次化设计

1. 构建元件符号



2.4 层次化设计

2. 构建顶层文件



2.4 层次化设计

2. 构建顶层文件



2.4 层次化设计

3. 功能分析和全程编译

4. 时序仿真



2.5  SignalTap II的使用方法

1．打开SignalTap II编辑窗口

2．调入待测信号



2.5  SignalTap II的使用方法

3．SignalTap II参数设置

4．文件存盘



2.5  SignalTap II的使用方法

5．编译下载



2.5  SignalTap II的使用方法

6．启动SignalTap II进行采样与分析



实验

2-1  用原理图输入法设计8位加法器



实验

2-2．原理图输入法设计频率计

2-3  计时系统设计
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