
第3章

CPU宏功能模块调用方法



3.1  计数器宏模块调用

3.1.1  调用LPM计数器及参数设置
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3.1.1  调用LPM计数器及参数设置



3.1  计数器宏模块调用

3.1.2  对计数器进行仿真测试



3.2  寄存器与锁存器的调用

3.2.1  基于D触发器的寄存器的调用



3.2  寄存器与锁存器的调用

3.2.2 基于锁存器的寄存器的调用



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.1  存储器初始化文件

1．.mif格式文件
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3.3.1  存储器初始化文件

1．.mif格式文件



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.1  存储器初始化文件

2．.hex格式文件



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.2  ROM宏模块的调用
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3.3.2  ROM宏模块的调用
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3.3.3  ROM宏模块的测试



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.4  LPM存储器在系统读写方法



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.5  RAM宏模块的调用



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.5  RAM宏模块的调用



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.5  RAM宏模块的调用



3.3  ROM/RAM宏模块的调用与测试

3.3.6  RAM宏模块的测试



3.4  信号在系统测试与控制编辑器用法



3.4  信号在系统测试与控制编辑器用法



3.4  信号在系统测试与控制编辑器用法



3.4  信号在系统测试与控制编辑器用法



3.5  嵌入式锁相环使用方法



实验

3-1．查表式硬件运算器设计



实验

3-2 计数器设计实验

3-3 简易正弦信号发生器设计



实验

3-4  LPM算术模块的调用实验

3-5 流水线乘法累加器设计
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