
              第二章

80x86微处理器 



2.1  8086/8088微处理器 

2.1.1  8086/8088的内部结构和工作特性 



2.1.1  8086/8088的内部结构和工作特性 

1. 总线接口部件BIU 

3．BIU和EU的流水线工作模式 

2．执行部件EU 

2.1  8086/8088微处理器 



2.1.2  8086/8088的内部寄存器 

1. 通用寄存器 

（2）地址指针寄存器 

（1）数据寄存器 

（3）变址寄存器 

① 累加器AX（Accumulator） 

② 基址寄存器BX（Base） 

③ 计数寄存器CX（Count） 

④ 数据寄存器DX（Data） 

① 堆栈指针寄存器SP（Stack Pointer） 

② 基址指针寄存器BP（Base Pointer） 

2.1  8086/8088微处理器 



2.1.2  8086/8088的内部寄存器 

2. 段寄存器 

（1）指令指针寄存器 

3. 控制寄存器 

（2）标志寄存器FLAGS 

2.1  8086/8088微处理器 



2.2  8086/8088 CPU的引脚信号 



2.2  8086/8088 CPU的引脚信号 

2.2.1 8086/8088 CPU的总线周期基本概念 



2.2  8086/8088 CPU的引脚信号 

2.2.2  8086/8088的地址总线和数据总线 



2.2  8086/8088 CPU的引脚信号 

2.2.3  8086/8088的控制总线和基本信号线 

1. 与工作模式无关的信号线 

2. 最小模式下与工作模式有关的信号线 



2.2  8086/8088 CPU的引脚信号 

2.2.3  8086/8088的控制总线和基本信号线 

3. 最大模式下与工作模式有关的信号线 



2.3  8086/8088总线接口器件和基本配置电路 

2.3.1  地址锁存器与双向三态驱动器 



2.3  8086/8088总线接口器件和基本配置电路 

2.3.1  地址锁存器与双向三态驱动器 



2.3  8086/8088总线接口器件和基本配置电路 

2.3.2  总线控制器8288 



2.3  8086/8088总线接口器件和基本配置电路 

2.3.2  总线控制器8288 



2.4  8088/8086 CPU的总线工作时序 

2.4.1  最小模式下8086/8088系统总线周期 

1. 8086读总线周期 



2.4  8088/8086 CPU的总线工作时序 

2.4.1  最小模式下8086/8088系统总线周期 

2. 8088写总线周期 



2.5  8088/8086系统存储器和I/O组织 

1. 存储器的分段组织 

2. 逻辑地址、有效地址和物理地址 



2.5  8088/8086系统存储器和I/O组织 

3. 存储器内部的单元组织 



2.5  8088/8086系统存储器和I/O组织 

3. 存储器内部的单元组织 

4. I/O端口组织 



2.6  80x86系列高性能微处理器 

2.6.1  80186/80188微处理器 

2.6.2  80286微处理器 

1. 80286的内部结构特点 

2. 80286的寄存器结构 

3. 80286微处理器的引脚信号 



2.6  80x86系列高性能微处理器 

2.6.3  80386微处理器 

1. 80386的主要特性 

2. 80386的内部结构 



2.6  80x86系列高性能微处理器 

2.6.3  80386微处理器 

3.  80386的寄存器 

① 通用寄存器 

② 段寄存器 

③ 段描述符寄存器 

 ④ 控制寄存器 

 ⑤ 状态寄存器 

⑥ 系统地址寄存器 

⑦ 调试寄存器 

⑧ 测试寄存器 



2.6  80x86系列高性能微处理器 

2.6.3  80386微处理器 

4. 80386的工作模式 

① 实地址模式 

② 保护模式 

③ 虚拟8086模式 



2.6  80x86系列高性能微处理器 

2.6.4  80486微处理器 

1.  80486的内部结构 

2. 80486的工作模式 



2.7  奔腾系列微处理器简介 

2.7.1  Pentium微处理器的特点 

1. 超标量流水线 

2. 独立的指令Cache和数据Cache 

3. 分支预测技术 

4. 全新的浮点运算部件 

5. 大量采用精简指令 



2.7  奔腾系列微处理器简介 

2.7.2  Pentium系列微处理器 

① Pentium Pro 

② Pentium MMX 

③ Pentium II 

④ Pentium III 

⑤ Pentium 4 

⑥ 双核心Pentium处理器 



2.7  奔腾系列微处理器简介 

2.7.3  Pentium的工作模式 

1. 实地址模式 

2．保护模式 

3．虚拟8086模式 

4．系统管理模式 

5．工作模式之间的转换 



2.7  奔腾系列微处理器简介 

2.7.4  酷睿（core）系列微处理器 

⑤ 全新的AVX、AES指令集，加强浮点运算与加密解密运算。

① 采用全新32nm的Sandy Bridge微架构，更低功耗、更强性能； 

② 内置高性能GPU（核芯显卡），视频编码、图形性能更强 ；

③ 采用升级版睿频加速技术，更智能、更高效能；

④ 引入全新环形架构，带来更高带宽与更低延迟； 



2.8  IBM PC/XT微型计算机系统结构 

1．接口子系统 

2．存储器系统 

3．I/O扩展插槽 



2.9  8088 IP软核 

2.9.1  引 言 

2.9.2  基于8088 IP软核的系统设计特点 



2.9  8088 IP软核 

2.9.3  8088 IP的引脚信号 

○ 地址线A[19..0] 

○ 数据总线DIN[7..0]/DOUT[7..0] 

○ 时钟信号 

○ 复位信号RST 

○ 输出复位信号RESET_O 


