
              第六章

输入输出接口技术 



6.1  概 述 

6.1.1 接口电路的基本功能 

1. 数据的寄存和缓冲功能 

2. 信息格式转换功能 

3．握手联络功能

4. 译码与读写控制功能

5. 中断管理功能

6.  DMA控制功能 

7. 在系统设置功能 



6.1  概 述 

6.1.2 典型的I/O接口结构 



6.1  概 述 

6.1.2 典型的I/O接口结构 

1. CPU与外设通过接口电路传递的信息类型 

① 数据信息。 

② 状态信息。 

③ 控制信息。 



6.1  概 述 

6.1.2 典型的I/O接口结构 

2．I/O端口 

① 数据端口。 

② 状态端口。 

③ 控制端口。 

3．微机系统中常用的接口芯片



6.1  概 述 

6.1.3  I/O端口的寻址方法 

1. 存储器映像寻址方式 

2. 独立编址方式 



6.1  概 述 

6.1.4 PC/XT微机I/O端口地址分配 

1. PC/XT主板上的I/O接口芯片 

2. 扩展槽上的I/O接口适配卡 



6.1  概 述 

6.1.4 PC/XT微机I/O端口地址分配 

1. PC/XT主板上的I/O接口芯片 

2. 扩展槽上的I/O接口适配卡 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

1. 无条件传送方式 

① 数据输入的电路结构。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

1. 无条件传送方式 

② 数据输出的电路结构。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

1. 无条件传送方式 

② 数据输出的电路结构。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

2. 条件传送方式 

（1）基于查询方式的输入接口电路。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

2. 条件传送方式 

（1）基于查询方式的输入接口电路。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

2. 条件传送方式 

（2）基于查询方式的输出接口电路。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.1程序控制方式 

2. 条件传送方式 

（2）基于查询方式的输出接口电路。 

3. 查询式接口电路的特点 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

1. 中断的概念 

2. 中断方式接口电路 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

3. 中断优先级 

（1）软件查询方式。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

3. 中断优先级 

（1）软件查询方式。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

3. 中断优先级 

（1）软件查询方式。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

3. 中断优先级 

（2）硬件方式。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.2 中断控制I/O方式 

3. 中断优先级 

（2）硬件方式。 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.3 直接存储器存取方式 

1.DMAC工作流程 



6.2  CPU与外设之间的信息传送方式 

6.2.3 直接存储器存取方式 

2. DMA工作模式 

3. DMA传输的条件 

4. DMA初始化

5. DMA的特点



6.3  微型计算机总线 

6.3.1 总线基本概念 

① 片内总线。 

② 片间总线。 

③ 系统总线。 

④ 外部总线。 



6.3  微型计算机总线 

6.3.2  IBM PC总线 

（3）辅助线(3根)

（1）控制线（21根）

（2）状态线(2根)

电源线 数据总线 地址总线 



6.3  微型计算机总线 

6.3.3  ISA总线 

6.3.4  EISA总线 



6.3  微型计算机总线 

6.3.5  VESA总线 



6.3  微型计算机总线 

6.3.6  PCI总线 

6.3.7  AGP总线 



6.4  8088 SOC微机系统基本输入/输出电路设计 

6.4.1 含简单接口电路的8088 SOC系统的构建 



6.4  8088 SOC微机系统基本输入/输出电路设计 

6.4.2 时序仿真与硬件系统测试 
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6.4  8088 SOC微机系统基本输入/输出电路设计 

6.4.2 时序仿真与硬件系统测试 



6.5  In-System Sources and Probes Editor
使用方法 

① 在顶层设计中嵌入In-System Sources and Probes模块。 

② 设定参数。 



6.5  In-System Sources and Probes Editor
使用方法 

③ 与需要测试的电路系统连接好。 

④ 图6-21的设计(路径：
/IP8088_SOC_DEMO\I8088_IO_DEMO_2/EX0_8088C
PU)与图6-17电路相比，图6-21所示电路中，除了增加了
“JTAG1”模块外，还增加了一个锁相环PLL20和键去抖动模
块ERZP。 

⑤ 完成图6-21的全部编辑设计后要进行一次全程编译。



6.5  In-System Sources and Probes Editor
使用方法 

③ 与需要测试的电路系统连接好。 

④ 图6-21的设计(路径：
/IP8088_SOC_DEMO\I8088_IO_DEMO_2/EX0_8088C
PU)与图6-17电路相比，图6-21所示电路中，除了增加了
“JTAG1”模块外，还增加了一个锁相环PLL20和键去抖动模
块ERZP。 

⑤ 完成图6-21的全部编辑设计后要进行一次全程编译。

⑥ 调用In-System Sources and Probes Editor进行在系统测试。 



6.5  In-System Sources and Probes Editor
使用方法 

⑥ 调用In-System Sources and Probes Editor进行在系统测试。 



6.5  In-System Sources and Probes Editor
使用方法 

⑦ 控制采样与波形分析。 


