
              第十一章

DMA控制器及其接口技术 



11.1  8237A的基本结构与工作原理 

11.1.1 8237A的结构与芯片引脚功能 

1. 8237A的功能 

2. 8237A的结构 

① 控制逻辑单元。 

② 优先编码控制逻辑单元。 

③ 命令控制逻辑单元。 

④ 数据/地址缓冲器组。 

⑤ 4个DMA通道和各类内部寄存器。 
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11.1.1 8237A的结构与芯片引脚功能 

3. 8237A的外部引脚功能 



11.1  8237A的基本结构与工作原理 

11.1.2  8237A的工作状态和工作过程 

1. 被动工作状态 

2. 主动工作状态 



11.1  8237A的基本结构与工作原理 

11.1.3 8237A的工作过程 

1. DMA申请阶段 

2. DMA响应阶段 

3. DMA数据传送阶段 

4. DMA传送结束阶段 



11.1  8237A的基本结构与工作原理 

11.1.4  8237A的数据传送方式 

1. 单字节传送方式 

2. 块字节传送方式 

3. 请求传送方式 

4. 级连方式 
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11.1.5  8237A的工作时序 

1. 空闲状态SId

2. DMA操作初始状态S0 

3. DMA传送初始态S1 

4. 数据读出状态S2 

5. 数据写入状态S3

6. 等待状态SW 

7. 传送方式判断状态S4 



11.1  8237A的基本结构与工作原理 

11.1.5  8237A的工作时序 



11.2  8237A的内部寄存器及用法 

11.2.1  8237A的内部寄存器 
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11.2.1  8237A的内部寄存器 

1. 基地址寄存器 

2. 当前地址寄存器 

3. 基字节数计数器 

4. 当前字节计数寄存器 
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11.2.1  8237A的内部寄存器 

5. 工作方式寄存器 

6. 命令寄存器 
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11.2.1  8237A的内部寄存器 

7. 请求寄存器 
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11.2.1  8237A的内部寄存器 

8. 屏蔽寄存器（8位）

（1）单个通道屏蔽寄存器。 

（2）多通道屏蔽寄存器。 
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11.2.1  8237A的内部寄存器 

9. 暂存寄存器 

10. 状态寄存器 

11. 高/低触发器 



11.2  8237A的内部寄存器及用法 

11.2.2  8237A的软命令 

1. 清除高/低触发器 

2. 主清除命令 

3. 清除屏蔽寄存器命令 



11.2  8237A的内部寄存器及用法 

11.2.3  8237A的
端口地址分配 



11.3  8237A的编程与应用 

11.3.1  8237A的编程步骤 

11.3.2 编程举例 
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11.3.2 编程举例 



11.3  8237A的编程与应用 

11.3.2 编程举例 



11.4  8088 SOC系统中的8237 IP应用 

1. 硬件电路设计 



11.4  8088 SOC系统中的8237 IP应用 

1. 硬件电路设计 



11.4  8088 SOC系统中的8237 IP应用 

 2. 汇编程序设计 
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 2. 汇编程序设计 



11.4  8088 SOC系统中的8237 IP应用 

3. 时序仿真 
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3. 时序仿真 



11.4  8088 SOC系统中的8237 IP应用 

4. 硬件测试 



实 验 


