
第12章 

Verilog知识拾遗



12.1  Verilog文字规则

1．整数



12.1  Verilog文字规则

2．实数

3．字符串

4．标识符



12.2  数 据 类 型

12.2.1　net网线类型

12.2.2　register寄存器类型

12.2.3　存储器类型



12.3  操  作  符

1．逻辑操作符

2．缩位操作符



12.4  常用语句补充

12.4.1　initial过程语句使用示例



12.4  常用语句补充

12.4.2　forever循环语句



12.4  常用语句补充

12.4.3　编译指示语句

1．文件包含语句`include
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12.4.3　编译指示语句

2．条件编译语句`ifdef、`else、`endif



12.4  常用语句补充

12.4.3　编译指示语句

2．条件编译语句`ifdef、`else、`endif



12.4  常用语句补充

12.4.3　编译指示语句

2．条件编译语句`ifdef、`else、`endif



12.4  常用语句补充

12.4.4　任务和函数语句

1．任务（task）语句
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12.4  常用语句补充

12.4.4　任务和函数语句

2．函数（function）语句



12.5  库元件和UDP用法介绍

12.5.1　Verilog原语库元件与用法

2．函数（function）语句
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12.5.1　Verilog原语库元件与用法

2．函数（function）语句



12.5  库元件和UDP用法介绍

12.5.2　用户自定义原语UDP及用法示例



12.5  库元件和UDP用法介绍

12.5.3　利用UDP元件设计多路选择器



12.5  库元件和UDP用法介绍

12.5.4　用UDP表述D触发器



12.5  库元件和UDP用法介绍

12.5.4　用UDP表述D触发器



12.6  其他仿真语句

12.6.1　fork_join块语句



12.6  其他仿真语句

12.6.1　fork_join块语句



12.6  其他仿真语句

12.6.2　wait语句



12.6  其他仿真语句

12.6.3　force语句和release语句



12.6  其他仿真语句

12.6.4　deassign语句



习　　题

12-3  用基于基本库元件的结构描述方法给出图12-10的Verilog描述。



实验与设计 
12-1  SPWM脉宽调制控制系统设计
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实验与设计 
12-1  SPWM脉宽调制控制系统设计



实验与设计 
12-4  AM幅度调制信号发生器设计



实验与设计 
12-5  VGA简单图像显示控制模块设计



实验与设计 
12-5  VGA简单图像显示控制模块设计


