
第3章

应用VerilogHDL设计数字系统



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.1  2选1多路选择器设计任务导入



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.2  2选1多路选择器的Verilog描述与设计

1．模块表达



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.2  2选1多路选择器的Verilog描述与设计

2．端口语句、端口信号名和端口模式

(1) input ：输入端口。

(2) output ：输出端口。

(3) inout ：双向端口。



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.2  2选1多路选择器的Verilog描述与设计

3．赋值语句和条件操作符



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.2  2选1多路选择器的Verilog描述与设计

4．关键字

input、output、module、assign 

5．标识符

mux21a、a、b和s等

6．规范的程序书写格式

begin_ end，case_ endcase

7．文件取名和存盘

MUX21a.v 



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.3  4选1多路选择器设计任务导入



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.4  4选1多路选择器的Verilog表述与设计



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.4  4选1多路选择器的Verilog表述与设计

1．reg型变量定义

2．过程语句

（1）用文字or连接所有敏

感信号。
（2）用逗号区分或连接所

有敏感信号。
（3）省略形式。



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.4  4选1多路选择器的Verilog表述与设计

3．块语句begin_end



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.4  4选1多路选择器的Verilog表述与设计

4．case条件语句和4种逻辑状态



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.4  4选1多路选择器的Verilog表述与设计

5．并位操作和数字表达



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.5  4选1多路选择器的数据流描述方式



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

1．按位逻辑操作符



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

2．等式操作符



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3．assign连续赋值语句



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

4．wire定义网线型变量



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

4．wire定义网线型变量

5．注释符号



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.6  4选1多路选择器的if语句描述方式



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

1．if_ else条件语句

2．过程赋值语句

3．数据表示方式

（1）阻塞式赋值 “=”

（2）非阻塞式赋值 “<=”



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.7  全加器设计任务导入



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.7  全加器设计任务导入



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

1. 半加器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

1. 半加器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

1. 半加器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

1. 半加器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

2. 全加器顶层文件设计和例化语句



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

2. 全加器顶层文件设计和例化语句



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

3.  8位加法器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

3.  8位加法器的Verilog描述



3.1 组合电路的Verilog描述和设计

3.1.8  加法器的Verilog描述与设计

3.  8位加法器的Verilog描述



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.1  边沿触发型触发器设计任务导入



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.2  边沿触发型触发器的Verilog表述和设计



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.3  电平触发型锁存器设计任务导入



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.4  电平触发型锁存器的Verilog表述



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.5  含异步复位/时钟使能型触发器设计任务导入



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.6  含异步复位/时钟使能型触发器的Verilog表述



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.7  同步复位型触发器设计任务导入



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.8  同步复位型触发器的Verilog表述和设计



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.9  异步复位型锁存器设计任务导入



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.10  异步复位型锁存器的Verilog表述和设计



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.11  Verilog的时钟过程表述的特点和规律



3.2 时序电路的Verilog表述和设计

3.2.12  异步时序模块的Verilog表述



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.1  4位二进制计数器设计任务导入



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.2  4位二进制计数器的Verilog表述和设计



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.3  功能更全面的计数器设计



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.3  功能更全面的计数器设计



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.3  功能更全面的计数器设计



3.3  计数器的Verilog描述和设计

3.3.3  功能更全面的计数器设计



3.4  Verilog的描述风格

3.4.1  RTL描述

3.4.2  行为描述

3.4.3  数据流描述

3.4.5  结构描述



3.5  基于HDL文本输入的硬件设
计技术

3.5.1  编辑和输入设计文件

（1）新建文件夹。 （2）输入源程序。 （3）文件存盘。



3.5  基于HDL文本输入的硬件设
计技术

3.5.2  创建工程和全程编译前约束项目设置

3.5.3  全程综合与编译



3.5  基于HDL文本输入的硬件设
计技术

3.5.5  RTL图观察器应用

3.5.4  仿真测试



3.5  基于HDL文本输入的硬件设
计技术

3.5.6  引脚锁定



3.5  基于HDL文本输入的硬件设
计技术

3.5.7  利用引脚属性定义方式锁定引脚



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

1．打开SignalTap II编辑窗口



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

2．调入待测信号



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

3．SignalTap II参数设置



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

4．文件存盘



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

5．编译下载



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

6．启动SignalTap II进行采样与分析



3.6  嵌入式逻辑分析仪使用方法

6．启动SignalTap II进行采样与分析



习 题

3-5

3-6



习 题

3-7



实训项目

3-1．计数器设计



实训项目

3-3．十六进制7段数码显示译码器设计



实训项目

3-3．十六进制7段数码显示译码器设计



实训项目

3-4 移位相加型8位硬件乘法器设计



实训项目

3-4 移位相加型8位硬件乘法器设计


